北京克虏西助磨剂客户访问表

                                                            访问日期：

	水泥厂名称：                       地址：                           邮编：

	被访问人姓名
	职      位
	联系电话
	传真电话
	邮件地址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	企业概况

	窑型号
	数量
	设计产量t/d
	实际产量t/d
	水泥设计院（天津/南京/合肥/成都）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	磨机规格 
	数量
	选粉机配备
	有无辊压机
	装球数/设计台时
	P.O32.5产量
	P.O42.5产量

	1、
	
	
	
	
	
	

	2、
	
	
	
	
	
	

	3、
	
	
	
	
	
	

	品种与配比
	熟料
	石膏
	矿渣
	粉煤灰
	煤矸石
	石灰石
	炉 渣

	P.O42.5#
	
	
	
	
	
	
	

	P.O32.5#
	
	
	
	
	
	
	

	P.C32.5#
	
	
	
	
	
	
	

	水泥质量指标
	细度80um/45um筛余
	比表面积
	3天抗压强度
	28天抗压强度
	稠度范围

	熟    料
	
	
	
	
	

	P.O42.5#
	
	
	
	
	

	P.O32.5#
	
	
	
	
	

	P.C32.5#
	
	
	
	
	

	原材料化学分析

	原材料

CaO

SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO

SO3
K2O

Na2O

C3S

C2S

C3A

C4AF

熟 料

石 膏

矿 渣

粉煤灰



	1、水泥生产状况
	2、添加助磨剂的目的
	3、目前是否使用助磨剂

	每吨水泥电耗(kwh/t)：
	提高磨机台时：  
	使用品牌/型号： 

	平均电价(元/kwh)： 
	提高水泥3天强度： 
	使用情况：

	系统风机是否满负荷：
	提高水泥28天强度：
	

	选粉机负荷：
	调节水泥颜色：
	

	水泥年产量(万t/a)： 
	
	

	4、其它相关问题

	投   产 

时   间
	粉磨车间管理

模式
	粉磨技术人员配备
	水泥磨仓数
	各仓钢球球径
	辊压机厂家/规格

	
	
	
	单仓：
	
	洪堡：

	
	
	
	双仓：
	
	合肥院：

	
	
	
	三仓：
	
	利君：

	备注:


电话： 010-52057633、85592002         传真电话：010-85592004
